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VYMUROVANIE PRIECKY 150mm A OSADENIE DVER! ® _Ee;nentol\fy .pOter S0mm
o _ ydroizoldcia
“ —podkladnd Zelezobetdnovd platfia 150 mm
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POZNAMKA:
PRIESTOR KOTOLNE VYSPRAVIT A VYMALOVAT
)
VED. PROJEKTANT _ [ZODP. PROJEKTANT _ [VYPRACOVAL TEZAB
MILAN KOVACIK MILAN KOVACIK MILAN KOVACIK MAGURSKA 7
BANSKA BYSTRICA
INVESTOR: OBEC MURANSKA DLHA LUKA FORMAT 2 A4
STAVBA: DATUM 10/2019
REKONSTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA E’TR%T»‘E;IA \ljf()KUROVANIE
UPOZORNENIE: OBECNEHO ORADU V OBCI MURANSKA DLHA LOKA F i 19 114 300
ZODPOVEDNOST PROJEKTANTA ZA DIELO ZANIKA DNOM VYKONANIA SVOJVOLNYCH ZASAHOV DO DIELA, ——
ALEBO INEJ OPRAVY DIELA VYKONANEJ INVESTOROM RESP. DODAVATELOM STAVBY -
A . OBSAH: MIERKA | C. VYKRESU




