TECHNICKA SPRAVA

1. ROZSAH RIESENIA PROJEKTU

Projektovd dokumentacia "REKONSTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA
OBECNEHO URADU V OBCI MURANSKA DLHA LUKA" riesi
- vymena kotla na pevné palivo za plynovy kotol vratane nového technologického

zapojenia

- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sistavy
Stavba predstavuje osadenie plynového kotla a zariadenia na vyrobu tepla do priestorov
jestvujucej kotolne na pevné palivo, ktora je umiestnena v samostatnej miestnosti v suteréne
objektu. Hydraulické vyregulovanie predstavuje navrh smart systému Danfoss Link,
s regulaénymi prvkami Danfoss. Jestvujuce zariadenie pdvodnej kotolne a niektorého
zariadenia vykurovania objektu sa zdemontuje a odvezie do Srotu. Preved( sa stavebné Gpravy
pre potreby novej technoldgie kotolne.
Navrh je vypracovany v rozsahu PD pre realizaciu.

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektu stavby pre realizaciu boli:
- jestvujlica vykresova dokumentacia
- platné normy STN a poziadavky investora.

3. TECHNICKE RIESENIE
3.1 KOTOLNA
Navrh strojného zariadenia kotolne

3.1.1. Zdroj tepla - kotol

Pre krytie potreby tepla je navrhnuty kotol na spalovanie zemného plynu:

1 ks kondenza¢ny nastenny plynovy kotol WOLF typ CGB-50 o menovitom vykone kotla
46,0 kW, kotol bude dodany s regulaciou WOLF.
Menovity vykon : Qk = 46,0 kW. Kotly CGB su uréené pre pretlakové spalovanie zemného
plynu.
Jedna sa o plynovy spotrebi¢ v zhotoveni B podla TPP 704 01 (TECHNICKE PRAVIDLO
PLYN - jul 2009).
Parametre kotla WOLF CGB-50:

Vykon kotla: 46,0 kW pri spade 80/60°C
Prikon kotla: 47,0 kW
Pripustny prevadzkovy tlak: 3,0 bar
Prevadzkova teplota: 75 °C
Objem kotlovej vody: 2,5 litrov
Hmotnost kotla: 45 kg
Mnozstvo kondenzatu: 3,9 1/h
Pretlak plynu za prevadzky: 20 mbar
Spotreba plynu za prevadzky: 4,94 m3/h
Hmotnostny prietok spalin: 21,5 g/s
Teplota spalin: 80 °C
Dispozi¢ny t'ah do komina 145 Pa
Pripojka spalin: 980 mm

3.1.2. Zabezpecovacie zariadenie
Navrh je prevedeny podla STN EN 12828 + A1:2014 "Vykurovacie systémy v
budovach. Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov."
Vypocet expanznej nadoby:




Maximalny vykon kotolne : Q = 46 kW
Vodny objem systému : Vsystem = 520 litrov
Maximalna navrhova teplota : 80 °C
ZvacSenie objemu vody : 2.81 %
Navrhovy zaciato¢ny tlak v systéme : po = 1,5 bar
Koneény navrhovy tlak v systéme : pe = 2,7 bar
Plniaci tlak systému : pemin= 1,7 bar
Nastaveny tlak poistného ventilu : pv = 3,0 bar
ZvacSenie objemu Ve v litroch :
V=e * Vsystem/ 100 =2,81 * 520/ 100 = 14,612 litra
Objem vodnej rezervy VwRr v litroch :
Vwr = 0,5% z 520 litrov = 2,6 litra (minim. 3 litre)
Celkovy objem expanznej nadoby Vexp,min v litroch
Vexp,min = (Ve+ VwWrR)*pe+ 1/pe-po = (14,612 +3,0) *2,7+1/2,7- 1,5 =55 litrov.
Potrebny objem expanznej nadoby je 55 litrov. Navrhnuta je expanzna nadoba s membranou
Reflex NG 80/3 o objeme nadoby 80 litrov.
Vypocet priemeru poistného potrubia:

d,=15+1,0xVQ=15+1,0xV46,0=21,79mm , d,=DN25
Expanzné potrubie je pripojené na vratné potrubie z kotla do expanznej nadoby.
Istenie systému bude zabezpecené expanznou tlakovou nadobou s membranou 80/3 o objeme
nadoby 80 litrov. Expanzna nadoba bude pripojenad potrubim DN 25 na vratné potrubie vedené
z kotla.
Uprava vody dopiianej do systému bude zabezpegena intalovanim chemickej upravne vody
Earth Resources typ ERAL30 (pripadne adekvatna nahrada):
Popis:
Upravita ERAL sluzi pre dosiahnutie kvality napajacej vody podPa noriem vyrobcov kotlov
s Si-Al vymennikom. Je vhodna pre plnenie a dopliovanie vody pre systémy UK. Kapacita
naplne je limitovana miestnou kvalitou vody. Sti¢ast'ou je vodomer a tester kvality napajacej
vody. Po preteCeni zodpovedajiceho mnozZstva vody je potrebné objednat’ vymenu aktivnej
naplne. Systém Upravy je vhodny najmi pre mensie a tesné systémy.
Kapacita ipravne / vymena patrény:
Je dana kvalitou upravovanej vody, napriklad pre vodu 15 dH cca 3 000 litrov. Po
spotrebovani kapacity je potrebna vymena patrony upravne. Upraviia vhodna pre vykon
kotolne od 50 kW do 140 kW.
Doplnovanie bude zabezpecené automatické dopliiovacim zariadenim Reflex Fillcontrol, ktoré
je ovladané na zaklade tlaku v systéme.
Pracovné tlaky v sustave boli urcené takto :

hydrostaticka vyska systému 1,20 bar
prevadzkovy pretlak v systéme 1,50 bar
otvaraci pretlak poistného ventila 3,00 bar

3.1.3. Navrh poistného ventila-vypocet
Kotol WOLF CGB-50

P - vykon kotla - 49 kW
G - vykon poistného ventila
F - svetly prierez v sedle
Tpp - Vyparné teplo pary pri absoliitnom tlaku 600 kPa - 2086 kJ/kg
po - otvaraci pretlak poistného ventila - 3,0 bar
v - merny objem pary pri absoltitnom tlaku 600 kPa - 0,315 m3/kg
aw - celkovy prietokovy sucinitel’ - 0,45
X - sUcinitel’ pracovnej latky
F =3600 * x / otw * (P/tapp) / (pot 1) = 3600 * 1,56 / 0,45 * (49/2086) / (3 + 1) = 74 mm2
x=1,39 * (v *(po+ 1))*° =1,39 *(0,315 * (3 + 1))* = 1,56




G =3600 * P/ ropp = 3600 *49 /2 086 = 85 kg/h
do=@4*F/m)*=(4*74/3,14)* = 9,71 mm
Poistny ventil poZadovanych parametrov je sucast’ou kotlového zariadenia.
Proti prekro¢eniu dovoleného tlaku bude kotol isteny poistnym ventilom s otvaracim pretlakom
0,3 Mpa, s prepustacim vykonom ventilu 49 kW.
Odfukujtice potrubie od poistného ventilu sa zvedie nad podlahu tak, aby nebola ohrozena
obsluha.
3.2. Vykurovaci systém

Je navrhnuty vykurovaci systém teplovodny s nutenym obehom vykurovacej vody, ktora

ma tieto parametre :

- max. teplota vystupnej vody z kotla : 90 °C

- ekvitermicky regulovana vystupna voda pre vykurovaci okruh radiatorov: 70/50 ©C
- maximalny prevadzkovy tlak : zariadenia s minim. 0,6 MPa

Zapojenim strojného zariadenia a potrubia vznikni v zdroji tepla kotlovy okruh 75/50 OC a
okruh vykurovania vykurovacimi telesami 70/50°C s teplotou vody ekvitermicky regulovanou
podla vonkajSej teploty vzduchu.
V zdroji tepla je navrhnuta jedna vetva pre vykurovanie.
OKkruh s ekvithermicky regulovanou vodou 70/50°C
Z potrubia vyvedeného z hydraulického vyrovnavaca dynamickych tlakov voda vstupuje do
trojcestného zmieSavacicho ventila so servopohonom ,v ktorom sa privodna voda z kotlov
zmieSava s vratnou teplotou vody z tepelnej siete tak, aby vysledna teplota vody bola imerna
vonkajsej teplote vzduchu.

3.3. Poziadavky na suvisiace média

Pre prevadzku vykurovacieho zariadenia je potrebné :

- previest’ elektricka energiu pre elektrické spotrebice
- priviest vodu na dopliovanie vykurovacieho systému
- odkanalizovat’ priestor zdroja tepla
Poziadavky na meranie a regulaciu
Zdroj tepla bude vybaveny zariadenim pre meranie a regulaciu.
Meriace a regulac¢né obvody :

Havarijné stavy - max. teplota vykurovacej vody + 90°C
- min. tlak v systéme 0,12 MPa

Regulacia

- regulacia teploty vykurovacej vody do vetvy ,,vykurovacie telesa“ v zavislosti na vonkajsej
teplote vzduchu

- regulacia tlaku v systéme

- automatické doplnovanie systému upravenou vodou

Poziadavky na zdravotechniku

V ramci zdravotechniky je potrebné :

- odkanalizovat’ priestor zdroja tepla

- priviest’ studentl vodu k chemickej Gipravni vody

- odviest’ kondenzat od kotlov

Poziadavky na stavebné upravy

Prevedu sa stavebné upravy pre potreby novej technolégie kotolne.

V ramci stavebnych Gprav v kotolni bude prevedené :

- prehibenie ¢asti priestoru kotolne

- vymurovanie novej prie¢ky hr. 150 mm

- osadenie novych drevenych dveri

- osekanie existujicich omietok v kotolni

- vyspravenie stien a podlah v kotolni

- omietanie a mal'ovanie stien v kotolni



- vyhotovenie novej keramickej dlazby v kotolni

- zamurovanie otvorov po vyburani existujiceho dymovodu

- osadenie novej podlahovej vpuste s ulozenim kanaliza¢ného potrubia
- vybudovanie kominového telesa pre odvod spalin

3.4. Komin
Spaliny od kotlov budi odvadzané novovybudovanym kominovym systémom
JEREMIAS TWP080/125. Komin bude vyhotoveny s vnlitornou plastovou rirou na odvod
spalin a nerezovou rirou na nasavanie vzduchu vo vyhotoveni pre kondeza¢nu prevadzku.
Komin bude vyvedeny po fasade objektu nad strechu budovy. Ué¢inna vyska kominového telesa
je 6,5 m. V zmysle STN 73 4210 bude kotol zapojené do prieduchu DN 80. Kotol bude
napojeny dymovodom z nerezového plechu zaizolovany izolaciou z mineralnej viny do
samostatného kominového prieduchu.
Na dymovode bude osadeny revizny otvor, teplomer spalin, manovakuometer pre meranie
podtlaku spalin a odberny kohut pre odber vzoriek spalin.
3.5. Odpady, vyuZitie, likvidacia

Odpadom pri vykurovani si hlavne spaliny zo spal’ovacicho procesu kotlov -
emisie Skodlivin su pod limitmi stanovenymi vyhlaskou ¢.410/2012 Zb.
Pri spalovani zemného plynu vznikaju Skodliviny popolcek, NOx, CO dl'a STN 73 4210, STN
734201, tab.REZZO.
Mnozstvo emisii:

Popolcek 5,95 kg/rok
NOx 37,83 kg/rok
CoO 6,31 kg/rok

Emisie spolu 50,09 kg/rok
Vyska komina presahuje vSetky okolité budovy, ¢im st vytvorené podmienky pre dobry rozptyl
Skodlivin.
Koncentracia Skodlivin NOy, SO, CO a tuhych latok nepresiahne dovolené limity podla
vyhlasky ¢. 410/2012 Zb.
Vychladzovanim spalin vo vymenniku tepla spaliny-voda pod teplotu rosného bodu dochadza k
tvorbe kondenzatu, ktory bude neutralizovany v neutralizatnom zariadeni a nasledne
odvadzany do kanalizacie cez podlahovi vpust. Do kanalizacie bude vypustana bez d’alsej
upravy aj vykurovacia voda pri vypustani systému.
Mnozstvo kondenzatu za hodinu: 5,5 I/hod.
Roéné mnozstvo: cca 1,8 m*/rok
Uniky inych odpadnych latok z kotolne nie si.
3.6. Umiestnenie plynovych spotrebicov

Jedna sa o plynové spotrebi¢e v zhotoveni B podla TPP 704 01 (TECHNICKE
PRAVIDLO PLYN-jul2009). Spotrebice v zhotoveni B odoberaju vzduch na spalovanie
z priestoru, v ktorom sa nachadzaji a spaliny st odvadzané do vonkajSicho ovzdusia
spalinovou cestou. Pri spotrebi¢och v zhotoveni B musi pripadat podl'a TPP 704 01 ¢1.12.3.2
na 1kW prikonu spotrebi¢a najmenuj 1m3 objemu miestnosti, v pripade nesplnenia tejto
poziadavky sa postupuje podla ¢l. 12.3.2.3.
TPP 704 01, ¢1.12.3.2.3 b)
Dostato¢ny objem vetratelnej miestnosti a privod spalovaciecho vzduchu je zabezpeceny
vyhotovenim trvalého privodu vzduchu otvorom v dverach. Do otvoru v spodenej Casti dveri sa
osadi vetracia mriezka 300x300mm.

3.7. Hluk

Vo vsetkych priestoroch st pouzité zariadenia s nizkymi hladinami hluku. Vysledna
ekvivalentna hladina hluku v kotolni je 68 dB. Hladina hluku v prilahlych priestoroch
neprekro¢i poc¢as 24 hodin 35 dB. Hladiny hluku v priestoroch kotolne aj v prilahlych
priestoroch vyhovuji max.limitom hluku podla vyhlasky ¢.549/2007 Z.z., ktorou sa



ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi.

3.8. Potrubie a armatiry
Spojovacie potrubie v kotolni je navrhnuté z ocel'ovych rir zavitovych material akosti
11 353.0 a 11 353.1. Spojovanie rar je zvaranim plamefiom. Armatury si pre PN 6, PN 10 a
PN 16. Potrubie je veSané zavesmi systému SIKLA (HILTI) a atypickymi uloZeniami. Tieto st
zavesené na stropné konstrukcie podlazi. Spadovanie je rieSené v zmysle PD, odvzdusnenie v
systému. Po montazi potrubia bude vykonana tlakova a dilatacna skuska, regula¢né armatary
budi namontované az po preplachnuti potrubia.
3.9. Znacenie potrubi
Strojné zariadenie ako aj potrubie sa v zmysle STN 13 0072 opatri Stitkami.
Znacenie potrubi bude zhotovené podl'a STN 13 0072 nasledovne :
Sposob znacenia potrubi : farebnymi pruhmi
Sirka farebného pruhu : 150 mm
Farba pruhu :
- potrubia s tlakovou pitnou vodou : farba modra podl'a STN EN ISO 7010
- potrubia, v ktorych pradi tepla voda : farba zelen svetla odtien 5014
Poloha pruhov : pruhy budi zhotovené vo vzdialenosti 150 az 500 mm od strojnych zariadeni
(kotly, nadoby)
Znacenie bude doplnené tabul’kami oznacujucimi smer prudenia tekutiny a zasobované miesto.
3.10. Izolacia potrubia a natery
Vsetky ocelové konstrukcie, potrubie, nadrZze a armatuary, ktoré budu izolované sa po
oCisteni opatria dvojnasobnym zakladnym naterom. VSetky ocelové konstrukcie, potrubie,
nadrze a armatary, ktoré nebudi izolované sa po odisteni natri zakladnym naterom s
dvojnasobnym emailovanim. Izolacia potrubia do 22mm bude o hriibke izolacie 20mm, od 23
do 35mm o hrabke 30mm, od 36 do 100mm o hrubke izolacie ako vnitorny priemer potrubia,
od priemeru potrubia 100mm bude hrubka izolacie 100mm.
3.11. Preplachnutie systému
Stc¢asna regulacna technika vyzaduje Cistotu a kvalitu vykurovacej vody.Z tychto
dovodov je ziaduce: - pri montazi zariadenia cely systém 2 x preplachnut’ vodou
- pocas prevadzky aspon raz mesac¢ne skontrolovat’ zanesenie
filtrov a odstranit’ pripadné zanesenie kalom
- dbat’ na kvalitu vykurovacej vody podl’a noriem STN
Pocas zakurovacej skusSky je potrebné doregulovat’ vykurovaciu sustavu tak, aby vSetky
vykurovacie telesa rovnako nabiehali a hriali.
3.12. Skusky zariadenia
Po uplnom dohotoveni montaze kotolne sa prevedie stavebnd skuska eSte pred
zaizolovanim a natretim potrubia. Pri skuske sa zistuje celkové prevedenie a pouzity material
¢i zodpoveda poziadavkam STN EN 13 480-8 a projektovej dokumentacii a pripravenost
potrubia k tlakovym skiskam. Zist'uje sa najma:

a) spravne umiestnenie vystroja potrubia

b) overenie funkcie ovladania uzatvaracich a inych armatir
c) dokon¢enie vSetkych zvara¢skych prac

d) funkcia odvzdus$nenia a odvodnenia

e) spravnost’ ulozenia potrubia a jeho spadovanie

f) moznost’ tepelnej dilatacie

g) uplnost’ dokumentacie

h) prevedenie zvarovanych spojov



O vysledku skusky musi byt vyhotoveny zapis. Dalej sa podla platnych noriem STN a
EN prevedt sktsky ustredného vykurovania a to skuska tesnosti a skuasky prevadzkové. Pred
tymito skuskami je potrebné zariadenie preplachnut’ vodou, pri¢om sa pravidelne Cistia filtre az
do tplne ¢istého stavu.

Skuska tesnosti:

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného pretlaku sa cely rozvod
prehliadne. Vsetky spoje a armatiry nesmil vykazovat' viditelné netesnosti. V zariadeni sa
udrzuje uréeny pretlak po dobu 6 hodin, po uplynuti ktorych sa prevedie nova prehliadka.
Vysledok skusky sa povazuje za uspes$ny, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles
tlaku v systéme. Skuska sa prevadza za pritomnosti investora a o jeho vysledku sa prevedie
zapis v stavebnom denniku. Voda ku skuske smie byt’ len do teploty 50°C.

Skusky prevadzkové:

Prevadzkové skusky sa delia na skuSku dilatacni a skasku vykurovaciu. Skuska
vykurovacia sa prevadza za ucelom zistenia funkcie, nastavenia a zoradenia zariadenia.
Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin. Pri skaske sa prevedie:

- kontrola zabezpecovacicho zariadenia

- kontrola montaznych prac strojného a elektrotechnického zariadenia

- spravna funkcia jednotlivo i ako celku v stlade s projektom a prevadzkovymi podmienkami
- spravna funkcia armatar

- spravna funkcia regulaénych armatir a systémov

- dosiahnutie technickych parametrov kotlov, ¢erpadiel, poistnych ventilov

- dosiahnutie technickych predpokladov projektu(teploty, tlaku, rozdielu teplét, rozdielu
tlakov a pod.)

- hydraulické zaregulovanie vykurovacej sistavy

Pocas vykurovacej skusky sa prevedie zaskolenie obsluhy o ¢om sa prevedie zapis do
stavebného dennika. Skuska sa prevadza za pritomnosti investora a o jej vysledku sa prevedie
zapis do stavebného dennika.

3.13. Poziadavky na montaz a bezpe¢nost’ pri praci
- ZvaraCské prace na rozvode potrubia si vyZaduju montérov so Statnymi zvaraéskymi
skuskami. Pri zvarani treba dodrzat' vSetky bezpecnostné predpisy pre montdz. Montaz
potrubia a strojného zariadenia kotolne vykond opravnena organizacia s opravnenim podla
vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. Pri montazi potrubia vo vy$ke nad 2 m treba vSetky prace
/tieZ natery a izolacie/ prevadzat z leSenia.
- Material, armatary, strojné zariadenie musia mat’ atesty o kvalite a parametroch vyrobku.
- Prevedu sa skuska tesnosti a dilatac¢na
- Pri montazi, skuSkach a prevadzke celého zariadenia kotolne treba dodrziavat’ vSetky
bezpeénostné protipoziarne opatrenia, smernice a platné normy.
Kotolna svojim vybavenim a automatickou regulaciou nevyzaduje trvala obsluhu.

3.14. Bezpecnost’ prace

Pocas realizacie stavebnych prac na stavenisku je kazdy dodavatel’ povinny zabezpe¢it

dodrzanie bezpetnostnych predpisov v stlade s vyhlaskou Slovenského uradu bezpecnosti
prace a Slovenského banského uradu ¢. 147/2013 Zb. z. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a d’alsie platné nariadenia a vyhlasky na ochranu bezpecnosti
prace a vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.z., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace technickych zariadeni. Pri manipulacii a skladovani peliet pre kotly je
potrebné dodrziavat’ ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z., nariadenia vlady SR
¢. 392/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
Vsetci pracovnici musia byt preukazatelne (prezenc¢na listina s podpismi) oboznameni s
platnymi bezpec¢nostnymi predpismi (prevencia urazovosti, nosenie pracovnych prostriedkov,
bezpeénost’ pri praci, ohlasovanie nehdd, ochrana Zivotného prostredia atd’.). V odsuhlasenych
intervaloch sa bude toto Skolenie opakovat’.



Povinnostou veducich pracovnikov je dbat na dodrzovanie bezpeCnostnych predpisov a
opatreni. Povinnosti manualne pracujucich je dorziavat bezpeCnostné predpisy, zabranit
urazom vlastnym i Grazom spolupracovnikov. Pracovnici mézu byt zaradeny do prace len
podla svojej kvalifikacie.

Samotné stavenisko bude udrziavané Cisté a upravené a dodavatel’ zaisti prislusné vybavenie
pre vsetky nevyhnutné hygienické zariadenia. Dodavatel’ bude udrziavat’ stavenisko v poriadku
pocas celého obdobia vystavby (aby spliiovali nariadenie vlady v zmysle ZB. zakonov C¢.
396/2000).

LeSenie na kozach (STN 73 8108)

Kozové lesenie pozdizne rovnobezné s mirom musi byt vystuZzené (zavetrené), aby sa nemohli
podrazit’ pri doprave materialu a pod.

Podlaha leSenia na kozach je 1,5 - 2 m Siroka. LeSenie na kozach vysokych 1,5 m a vyssich
musia mat’ pri podlahe ochranni dosku a na vol'nych stranach pevné zabradlie.

Nie je dovolené stavat’ kozy na seba, aby sa tym zvysila podlaha. Ako podklad pod kozy nie je
dovolené pouzivat’ sudy, debny, tehly a pod.

Prace betonarske

Pri vyrobe betonu je nutné dbat’ na hygienické podmienky. Pri pridavani chemickych prisad do
betdénu sa musia dodrziavat’ predpisy pre ich pouzitie. Pri doprave beténovej zmesi na miesto
spracovania musia byt vytvorené bezpetné miesta pre pracovnikov. Pred zaCatim betonaze
musi byt debnenie a jeho Casti obzvlast podpery dokladne prehliadnuté a pocas betonaze
kontrolované a zavady odstranené.

Murarske prace

Pri ¢innostiach, kde hrozi nebezpecenstvo ohrozenia vystreknutim vapennej malty alebo mlieka,
pracovnici musia pouzivat’ uréené osobné ochranné pracovné prostriedky. Hasenie vapna v
sudoch, v tzkych a hlbokych nadobach je zakazané. Material na murovanie musi byt ulozeny
tak, aby na pracu zostal vol'ny pracovny priestor najmenej 0,6 m Siroky.

MontaZne prace

Zvaranie mozu prevadzat’ len osoby s prislusnym opravnenim a kvalifikaciou. Pri zvarani vo
vySkach musi mat’ zvara¢ zabezpeCent stabilni a bezpecnl polohu. Zvarac¢ské hadice alebo
vodi¢e musia byt upevnené na pevné predmety. Nedopalky elektroéd pri zvarani elektrickym
oblukom (ochrana pred oziarenim obluku) musia zvaraci ukladat do nehorlavych Skatul.
Zvaranie v uzavretych priestoroch bez dostatoénej vymeny vzduchu je zakazané.

Pri préacach, pri ktorych mozu byt ohrozené o¢i musia mat’ pracovnici ochranné okuliare,
tienidla alebo masku na tvari.

Prevadzkovatel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ osoby pracujuce pri obsluhe zariadeni kotolne
o Cinnosti a funkcii elektroinStalacie. Je povinny oboznamit’ tieto osoby s bezpeCnostnymi
predpismi a predpismi pre obsluhu a prevadzku zariadeni tejto inStalacie v zmysle §20 vyhl.
MPSVR ¢. 508/2009 Z.z.

Pri montazi, skuSani, obsluhe, udrZzbe a opravach zariadeni MaR musia byt dodrzané
ustanovenia platnych technickych noriem, prislusnych montaznych predpisov, predpisov pre
obsluhu zariadeni MaR a technologickych zariadeni a d’alSich predpisov najmi s ohl'adom na
bezpecnost a zdravie oséb (STN 34 110, 34 3100, 34 3103 a dalSie) a na poziarnu
bezpecnost’ objektov (STN 34 1050, 38 2156, 33 2312 a dalsie).

Bezpecnost' elektrickych zariadeni skupiny B sa pred uvedenim do prevadzky a pocas
prevadzky preveruje odbornymi prehliadkami a odbornymi skaskami (reviziami) podla § 12
vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. (resp. STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61). Prevadzkovatel’
musi zabezpecit' u elektrickej inStalacie patriacej do skupiny A vykonavanie opakovanych
uradnych skusok podl'a § 11 vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z.

Dodavatel’ montaznych prac zabezpe¢i potrebné oznacenie svojich zariadeni bezpeCnostnymi
tabul’kami a vyznacenie zmien vykonanych montazi voci projektu do vykresov.



V ramci svojej dodavatel'skej dokumentacie VDS rozpracuje a doplni navrhnuty postup
vystavby. Pripadne d’alSie poziadavky priebehu vystavby budu rieSené v ramci technického
dozoru investora priamo na stavbe v priebehu stavebnych prac.

Je potrebné zabezpeCit’ stavenisko proti pristupu cudzich 0s6b nepreniknutelnym oplotenim a
uzamykatel'nou branou alebo inym vhodnym rieSenim, ktoré zabezpeci VDS.

Skladovanie materialov bude na vyznacenych plochach staveniska. Skladovacie plochy su pre
vystavbu postacujuce a ich uprava a rozmiestnenie je navrhnuté v stilade s Vyhl. 147/2013.
Detailné rozmiestnenie skladok bude rieSené v ramci dodavatel'skej dokumentacie.

V dodavatel'skej dokumentacii spracuje VDS podrobny postup prac s uvedenim vSetkych
pomocnych montaznych zariadeni zaist'ujiicich bezpecnost’ pracovnikov.

Priestor staveniska, ako i jednotlivé pracoviska musia byt zabezpeCené prirodzenym alebo
umelym osvetlenim, ktorého intenzita bude prispésobena druhu vykonavanej prace.

Pri pracach na montazi komina musia byt’ pracovnici zabezpe¢eny proti padu z vysky.
Lekarska starostlivost’, tj. prvé oSetrenie bude zabezpecené u obvodného lekara. Na stavenisku
musi byt’ na dostupnom mieste umiestnena lekarnicka vybavena podla prislusnych predpisov.
Na viditel'nom mieste bude tiez umiestneny postup pri poskytovani prvej pomoci s ozna¢enim
miesta najbliz§ieho telefonu aj s ¢islom stanice prvej pomoci.

Na stavenisku je potrebné dodrziavat’ aj d’alSie bezpecnostné a protipoziarne predpisy, ktoré
savisia s platnymi STN a Vyhlaskami SUBP.

Neodstranite’'né nebezpecenstva a zostatkové rizika

Kontrolny zoznam — analyza rizik

Potrubie — pracovné médium voda

Navrhované strojno technologické zariadenie méze vytvorit’ nebezpeénu situaciu. Bezpe¢nostné
opatrenia s cielom minimalizovat riziko budi rieSené v nasledovnych etapach:

V etape konstruovania, navrhu technologického zariadenia a vyroby.

V etape montaze. Kvalita montdze a bezpeCnost' zariadenia bude nasledne preukazana
skuskami.

V etape poskytnutia informacii uzivatel'ovi.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
zariadeni, navrhovanych v tejto projektovej dokumentacii, je vykonana podla STN EN ISO
14 121-1. Bezpecnost’ strojov, posudzovania rizika v zmysle § 6, § 7, zak. ¢. 124/2006 Z.z.

V ramci navrhovanej technologie sa mézu vyskytnit’ nasledovné rizika :

Mechanické ohrozenie

Elektrické ohrozenie

Tepelné ohrozenie

Ohrozenie hlukom

Ohrozenie vibraciami

Ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad pri konstruovani strojov

Poruchy zlyhania ovladacieho systému

Chyby pri montazi

- Posmyknutie a pad osob

Odhadovanie rizika — minimalizovanie vyssie uvedenych rizik

Mechanické ohrozenie bolo znizené pri navrhu zariadeni: nové strojné zariadenia
nemaju pohyblivé a rota¢né Casti. Kotly a nadoby st osadené pevne na rame, vSetko potrubie
v kotolni je upevnené na kovovej nosnej konstrukcii. Je navrhnuty vhodny konStrukény
a prevadzkovy material, priCom je zohladnenad korozia, starnutie, oter a opotrebovanie
a toxicita materialu.

U rozvodnej sustavy 24V, 50Hz je ochrana pred dotykom zivych a nezivych cCasti
urobena malym napitim - SELV, u rozvodnej sustavy 3+PEN 230V/400V, 50Hz/TN-C-S je
ochrana pred Urazom el. pridom v normalnej prevadzke prevedend izolovanim a krytom, pri
poruche samo¢innym odpojenim napajania.




Riziko tepelného ohrozenia bolo znizené pri navrhu zariadeni. Strojné zariadenia ako
kotly, rozvodné potrubie, vypustacie potrubie a vacSie armatury v kotolni su tepelne izolované,
aby sa pocCas prevadzky nevyskytlo ohrozenie popalenim. Izolované nie si drobné
armatury, odvzdu$nenia, tlakomerové kondenzac¢né slucky, ovladacie kolesa a paky armatur.
Pri pohybe okolo nich a pri manipulacii s nimi musia pracovnici drzby zachovavat zvySent
opatrnost’ a prisne dodrziavat’® bezpecnostné pokyny podl'a prevadzkového predpisu. Pri
prevadzke kotolne nie st pouzivané extrémne vysoké teploty. Pravdepodobnost’ vzniku
nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je v tejto kapitole mala.

Riziko ohrozenia hlukom v priestore kotolne nie je, neboli navrhované tocivé stroje. Obehové
teplovodné ¢erpadla maji pripustni hladinu hluku.

Riziko ohrozenia vibraciami nie je, neboli navrhnuté zariadenia pri Cinnosti ktorych vibracie
vznikaj.

Riziko ohrozenia nie je. Pre zaistenie ergonomickych poziadaviek st zohl'adnené poziadavky
$pecifikované v STN EN ISO 12100-1, STN EN ISO 12100-2.

Riziko ohrozenia nie je. Kotolha je vybavend poruchovou signalizaciou. Poruchy st rozdelené
podla ddlezitosti na poruchy (vratné) a havarie (nevratné). Pri nevratnych poruchach sa obvod
uvedie do ¢innosti len po potvrdeni poruchy, jej odstraneni a znovustlaceni debloka¢ného
tlacidla.

Riziko chyb pri montazi bude znizené vyberom vhodného dodavatel’a (montaznej organizacie).
Montaz zariadeni vykona organizacia opravnena pre montdz vyhradenych technickych
zariadeni podla vyhl. 508/2009MPSVR. Pri montazi zariadeni sa bude postupovat’ podla
montaznych postupov danych vyrobcami zariadeni. Pravdepodobnost’ vzniku nebezpecnej
udalosti je v tejto kapitole, pri dodrziavani uvedenych predpisov minimalna.

Riziko posmyknutia a padu pri manipulécii v priestoroch kotolne bude zniZzena tym, Ze podlaha
v kotolni bude Cistd a suchd a bude tieZ znizené riziko zvySenou opatrnostou obsluhy pri
manipulacii.

Informacie pouzité na odhad rizika

Vychodiskové podklady na vypracovanie projektu

Projekt strojnej Casti stavby.

Vyhodnotenie zostatkového nebezpecenstva

Mozné rizikd ohrozenia spojené s montazou a prevadzkou navrhovaného zariadenia st znizené
na minimum a navrhované zariadenie hodnotime ako bezpecné.

4. HYDRAULICKE VYREGULOVANIE UK

Predstavuje navrh smart systému Danfoss Link. Je to bezdrétovy riadiaci systém
s farebnym dotykovym displejom.
Stcastou systému je riadiaca jednotka Danfoss Link CC Wifi NSU, bezdrotové spinacie
kotlové relé Danfoss Link BR, opakovacie jednotky signalu Danfoss Link CF-RU a
elektronické bezdrotové programovatel'né termostatické hlavice s adaptérmi na RA-N.
SMART RIADIACI SYSTEM DANFOSS LINK:
- umiestnenie riadiacej jednotky Danfoss Link CC Wifi NSU bude v miestnosti ¢. 205 na 2.NP
- na vykurovacich telesach budi namontované elektronické bezdrétové programovatelné
termostatické hlavice Danfoss Connect
- na dvoch vykurovacich telesach na stupackach ¢.9 a ¢.10 v miestnosti ¢.102 na 1.NP budu
namontované ru¢né hlavice Danfoss
- do kotla bude doplnené spinacie kotlové relé Danfoss Link BR
- pre prenos signalu budu v objekte umiestnené opakovacie jednotky signalu pre Danfoss Link
CF-RU

4.1. Vykurovanie

Zasobovanie objektu teplom je navrhnuté z plynového kotla umiestneného v

samostatnej miestnosti. Potrubia hlavného leZatého rozvodu vykurovania objektu su vedené




pod stropom 1.NP. V objekte su zlezatych rozvodov napojené stupacky, =z ktorych st
napojené vykurovacie telesa.
4.2. Potrubie a armatiry
Rozvodné potrubie vykurovacej vody je dvojtrubkové symetrické s nutenym
obehom. Rozvody potrubi je prevedené z ocele. Armatiry su pouzité gulové uzatvaracie
kohity a klapky. Potrubie je veSané zavesmi systému SIKLA (HILTI) a atypickymi
ulozeniami. Tieto s zavesené na stropnu konStrukciu podlazia. Spadovanie je rieSené v smere
do zdroja tepla, odvzdusnenie v najvysSich bodoch vkurovacicho systému a vypuastanie v
ohybov potrubia. Po realizacii bude vykonana tlakova a dilata¢na skuska, regula¢né armatuary
budi namontované az po preplachnuti potrubia.
4.3. Vykurovacie telesa
Na vykurovanie priestorov su nainstalované ocel'ové doskové vykurovacie telesa
KORAD od vyrobcu U.S. Steel Kosice. Telesa sa opatria na privode radidtorovymi ventilmi
Danfoss RA-N termostatickou hlavicou a na spiatocke uzatvaracim Sroubenim. Tymito
ventilmi je zregulovany vykurovaci systém.
4.4. Izolacia potrubia a natery
Vsetky ocel'ové konstrukcie, potrubie a armatiry sa po ocisteni opatria zakladnym
a dvojnasobnym syntetickym naterom.
Izolacia potrubia v zmysle vyhlasky ¢.14/2016 Z.z. Pre potrubie do vnitorného priemeru 22
mm je predpisana izolacia hrubky 20 mm, pre potrubie s vnitornym priemerom od 23 do 35
mm je predpisana hrubka izolacie 30 mm, pre potrubie s vnutornym priemerom od 36 do 100
mm je predpisana hrubka izolacie rovnakd ako vnutorny priemer potrubia, pre potrubie
s vnutornym priemerom nad 100 mm je predpisana hriabka izolacie 100 mm.
Izolacia potrubia sa prevedie tepelnoizolaénymi trubicami.
4.5. Preplachnutie systému
Stcasna regula¢na technika vyzaduje Cistotu a kvalitu vykurovacej vody.Z tychto
dovodov je ziaduce: - pri montazi zariadenia cely systém 2 x preplachnut’ vodou
- pocas prevadzky aspon raz mesac¢ne skontrolovat’ zanesenie
filtrov a odstranit’ pripadné zanesenie kalom
- dbat’ na kvalitu vykurovacej vody podl’a noriem STN
Pocas zakurovacej skusky je potrebné doregulovat’ vykurovaciu sustavu tak,aby vSetky
vykurovacie telesa rovnako nabiehali a hriali.

5. ZAKLADNE TEPELNOTECHNICKE PARAMETRE OBJEKTU
Zasobovany objekt sa nachadza v tepelnej oblasti pre ktoru st podla STN EN 12 831
charakteristické nasledujuce klimatické udaje:

- naniz$ia vonkajsia teplota v zime tez = -150C
- stredna teplota za vykurovacie obdobie teg = +3,30C
- poCet vykurovacich dni n = 232

Teplota vykurovacej vody bude ekvitermicky regulovana v zavislosti na teplote vonkaj$iecho
vzduchu.

5.1. Tepelna bilancia
Potreba tepla pre vykurovanie je vypoCitana podla STN EN 12 831 ako sucet

v

-159C.
5.1.1 Hodinova potreba tepla

- vykurovanie 39 kW
5.1.2 Rocna potreba tepla
- vykurovanie 280 GJ/rok =77 719 kWh/rok
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5.2. Potreba paliva
Pre plynové kotly bude pouzité ako palivo zemny plyn naftovy s vyhrevnostou 34,3

MJ/Nm3.Uginnost zariadenia kotolne jako celku je 96 %.
hodinova potreba plynu - 4,94 m'/h
ro¢na potreba plynu - 19 700 m’/rok
5.2.1 Rozdelenie potreby plynu na obdobie leto - zima
Letna prevadzka sa pocita od 1.4.do 30.9.v roku.
-zima 12 860 m'/obdobie
- leto 6 840 m’/obdobie

6. ZAVER

Pri vybere dodavatela stavby je potrebné, aby pri vypracovani ponuky mal osloveny
zaujemca o dodavku stavby k dispozicii kompletni projektovit dokumentaciu, nie len vykaz
vymer. Spracovatel’ ponuky je povinny pri pripadnej nejasnosti medzi vykresmi a vykazmi v
projekte kontaktovat’ projektanta na vysvetlenie a upresnenie jednotlivych poloZiek.
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