KRIZOVANIE STL PLYNOVYCH PRIPOJOK A VODOVODNYCH PRIPOJOK

S JESTVUJUCOU DAZDOVOU KANALIZACIOU

- ZAMKOVA DLAZBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm
- DRVENE KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 100 mm }
- DRVENE KAMENIVO FR. 8 - 16 mm HR. 300 mm (ZHUTNIT)

noCmych pripadoch / vid technicka sprava /
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JESTVUJUCA STL PLYNOVODNA PRIPOJKA _
REZ CHODNIKOM

Uprava terénu, v zavislosti od suéasného povrchu

1500

\| POVODNY TEREN

—— BETON STN EN 206-1 - C16/20

1000

PREMENLIVE - mxc;oi_ STAV

1500

LYNOVOD

/ PREDPOKLADANA CHRANICKA

- ZAMKOVA DLAZBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm
- DRVENE KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 100 mm }
- DRVENE KAMENIVO FR. 8 - 16 mm HR. 300 mm (ZHUTNIT)
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BETON STN EN 206-1 - C16/20
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REZ CHODNIKOM - PRI VJAZDOCH
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- ZAMKOVA DLAZBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm
L DRVENE KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 50 mm

L CEMENTOM STMELENA ZMES PRE PODKLADOVE VRSTVY - "CBGM C16/20" - STN EN 14 277-1, HR.120 mm
ALTERNATIVNE - BETON STN EN 206-1 - C16/20
 DRVENE KAMENIVO FR. 8-16 mm HR. 300 mm (ZHUTNIT)

\\< POZADI - CHODNIK V BEZNEJ TRASE
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BETONOVY OBRUBNIK CESTNY NABEHOVY

Uprava terénu, v zavislosti od sti&asného povrchu

BETON STN EN 206-1 - C16/20
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY NABEHOVY

\\\ Uprava terénu, v zavislosti od sugasného povrchu

BETON STN EN 206-1 - C16/20

\| POVODNY TEREN

LYNOVODNA PRIPOJKA
/ VODOVODNA PRIPOJKA

- SITUACNE MIMO PLYNOVEJ PRIPOJKY

KRIZOVANIE STL PLYNOVODU
S NAVRHOVANOU DAZDOVOU KANALIZACIOU
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HUTNENY OBSYP STRKODRVOU FR. 4-16 mm
Hutnené po vrstvach 200 mm
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- ZAMKOVA DLAZBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm
- DRVENE KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 100 mm

- DRVENE KAMENIVO FR. 8 - 16 mm (ZHUTNIT)

- ZHUTNENA PLAN VYKOPU NA 45 Mpa

mocmych pripadoch / vid technicka sprava /
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BETON STN EN 206-1 - C16/20
NAVIRHOVANA DAZDOVA KANALIZACIA DN 500, PVC SN10

L S

1
Pieskoveé 16zko hr. 100 mm, hutnené |\
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/ VODOVODNA PRIPOJKA

- SITUACNE MIMO PLYNOVEJ PRIPOJKY

KRIZOVANIE STL PLYNOVYCH PRIPOJOK A VODOVODNYCH PRIPOJOK
S NAVRHOVANOU DAZDOVOU KANALIZACIOU

HUTNENY OBSYP STRKODRVOU FR. 4-16 mm
Hutnené po vrstvach 200 mm
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- ZAMKOVA DLAZBA "KLASIKO" 100x200 HR. 60 mm
- DRVENE KAMENIVO FR. 4 - 8 mm HR. 100 mm

. DRVENE KAMENIVO FR. 8 - 16 mm (ZHUTNIT)

- ZHUTNENA PLAN VYKOPU NA 45 Mpa
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- SITUACNE MIMO PLYNOVEJ PRIPOJKY

PODORYS CHODNIKOM
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BETON STN EN 206-1 - C16/20 350
XF3, XC2(SK) - Cl 1,0 Dmax 16-S3

Navrhovana dlazba "Klasiko"

Dlazba Klasiko - ervena

Dlazba Klasiko - grafitova

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
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VYPRACOVAL: 4 JmN» | zobP.PROJEKTANT: N
ING VLABIMIRROJIK ING.VLADIMIR ROJIK

KRESLIL:
HP T1610in

OBEC: MURANSKA DLHA LUKA |OKRES: Revuca

INVESTOR:  OBEC MURANSKA DLHA LUKA

ROJIK - ING. VLADIMIR ROJIK
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
KREMNICKA 3, 974 05 BANSKA BYSTRICA

AKCIA :

MURANSKA DLHA LUKA
- CHODNIK POzDLZ CESTY I1/532

FORMAT:

14 A4

DATUM:

05/2022

STUPEN DOK:

DSP

PRILOHA:

REZY CHODNIKOM

A STATNOU CESTOU 11/532

C.ZAKAZKY:

02/2020

MIERKA:
1:25

C.VYKRESU:

E.2




