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DAZDOVA VPUST, OBRUBNIKOVA VTOKOVA MREZA

POZNAMKA:

VSETKY PODZEMNE VEDENIA SU ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE.

— PVC DN 200, SN10

DAZDOVA VPU$T

— TBV 500-1000 HPK
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PIESKOVY PODSYP

PRED ZAHAJENIM VYSTAVBY, ZEMNYCH PRAC, JE POTREBNE

VSETKY INZINIERSKE SIETE VYTYCIT OD JEDNOTLIVYCH SPRAVCOV.
O VYTYCENI JE POTREBNE VYHOTOVIT ZAPIS.
POCAS VYSTAVBY MUSIA BYT DODRZIAVANE POZIADAVKY ICH

SPRAVCOV, V ZMYSLE ICH VYJADREN!I.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
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VYPRACOVAL: /o _Wx ZODP PROJEKTANT: N
ING.VLADIMIRROJIK ING.VLADIMIR ROJIK

KRESLIL:

HP T1610 in
OBEC: MURANSKA DLHA LUKA |OKRES: Revlca
INVESTOR: OBEC MURANSKA DLHA LUKA

ROJIK - ING. VLADIMIR ROJIK
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
KREMNICKA 3, 974 05 BANSKA BYSTRICA

AKCIA :
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MURANSKA DLHA LUKA FORMAT: 34
., P DATUM: 05/2022
- CHODNIK POZDLZ CESTY 11/532
STUPEN DOK: DSP
PRILOHA: ODVODNENIE &.ZAKAZKY: 02/2020
-DAZDOVA VPUST, OBRUBNIKOVA VTOKOVA MREZA | MERKA: C.VYKRESU:
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