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TYPOVY LIST VYROBKU
BETONOVY OBRUBNIK CESTNY PRECHODOVY

 UDAJE PRE KLADENIE

Zasadne je potrebné dodrziavat pokyny ndvodu na upravu

podlozia a uloZenie obrubnikov.

te nezamrznl nosnu vrstvu z tazeného kamena alebo Str-

ku (zrnitost 0/32 mm) a zhutnite. Hrubka je podfa miest-

nych podmienok a o¢akavaného zatazenia.

 VVROBNE ROZMERY
Bet6novy obrubnik PRECHODOVY PRAVY

 BETONOVELOZKO
Na vrchni nosnu vrstvu zhotovte beténové 16zko (min. C
16/20), zrnitost 0/8 — 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte
do roviny zodpovedajicej planovanej Urovni vrchnej plo-

chy obrubnikov pri zohfadneni vySky obrubnika.

162ka bola zatazovana rovnomerne. Kontaktna plocha ob-
rubnikov musi byt pred uloZzenim dokladne navlh¢end. Pri
ukladani je potrebné zabezpecit aby sa cela spodné plo-
cha obrubnika dokladne spojila s beténom |6zka. Pouzite

.prisadu do betonu na zlepSenie prifnavosti.

$naru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s drevenym
poklepovym hranolkom. Ihned po zrovnani obrubnika na-
neste po stranach obrubnika beténovli zmes v sklone cca
45° pre vytvorenie bo¢nej podpory. Beténovld zmes ihned
zhutnite prepichovanim, aby sa dosiahlo jeho spojenie

s [6zkom a prifnutie na obrubnik.

s vymedzovacimi

Cestné obrubniky sG vyrobené

vy&nelkami, ktoré zarucuja $karu Sirky 3 - 5 mm. Tuto Ska-
ru nedoporudujeme vypifiat. Ak buda Skary vyplnené, bu-
di mat &irku cca 10 mm a budi vyplnené plastickou pril-
navou Skarovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Vi-

ditefna gkara bude po celej dizke prehibena o 5 mm.
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Sparovacia hmota

kladanie musi byt vykonané tak, aby plocha beténového

Obrubniky uloZte vyskovo, smerovo zvisle do 16zka. Na

vyrovhanie do pozadovanej nivelity — pouzite smerovu |

 GISTENIE AUDRZBA

Povrch obrubnikov cistite a udrziavajte suchym resp.
mokrym sposobom. Pripadne vylupky vzniknuté neprime-

ranym zatazenim ihned sanujte.
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