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A CRH COMPANY BETONOVY OBRUBNIK CESTNY PRECHODOVY

Beténové tvarnice z prostého beténu vibrolisované, dvoj-
vrstvové. Spodna vrstva zabezpecuje pevnost v tahu pri
ohybe, mechanicku stabilitu a odolnost proti mrazu. Vrch-
na vrstva zabezpecuje odolnost proti mrazu a rozmrazo-

vacim latkam, proti obrusnosti a mechanickym vplyvom.
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OBRUBNIK CESTNY PRECHODOVY sa pouziva na ply-
nuly prechod medzi OBRUBNIKOM  cestnym

a OBRUBNIKOM nabehovym. Su délezitou stidastou v
budovani pochddznych alebo pojazdovych komunikécii,
ktoré elegantne spajaju. Obrubnik prechodovy nemusite
pouZit iba k vydlazdenym plocham, mozete ich vyuzit na
plynulé ukoncenie akejkolvek plochy s vysSkovym rozdie-
lom.

- PREDNOSTI VYROBKU
= jednoduchy efekiny vzhlad

= mnohostranné pouzitie

 TECHNICKEUDAJE
Tvarnica 100
Dizka [mm] 999+2
Sirka [mm] 15042 19942
Vyska [mm] 2605 15045
Hmotnost [kg.ks '] 84,8
Spotreba [ks.m™] 1
Farba siva

Povrch — drsny, odolny proti oderu

Raster — 100 cm ;

PohfFadova hrana — skosenie 4/12cm (15/5 cm)
Skary — nasucho 3 -5 mm, vwyikarované = 10 mm
Ukonéenie — rezanim
CELNY POHLAD

LAVY PRAVY

- MECHANICKO-FYZIKALNE VLASTNOSTI
= Vyhldsenie o parametroch ¢:

VOP-190004 _BA;VOP-190005_ZV; VOP-190006_KE,
- podra: STN EN1340

Systém riadenia kvality Premac spol. sr.0., je v sulade
s normou ISO 9001: 2015.

Vyroby naSej spoloCnosti su skuSané v sullade
s eurdpskymi harmonizovanymi normami a deklarované
vyhlasenim o parametroch.

Pravidelna kontrola a skiusky vyrobkov sU centrdlne za-
bezpeované skuSobriou Premac a externymi certifikova-
nymi skusobriami.

 SPOSOBDODAVANIA

Tvarnica 100
Mnozstvo [ks/pal] 6x LAVY + 6x PRAVY
Hmotnost [kg/pal] 1040

Tvarnice st dodavané na paletach. Palety sa zalohuju, po

vrateni sa odpocita 10% amortizacia.
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Premac, spol. s r.0. nezodpoveda za chyby sposobené tlacou.



