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Odporuacania hasi¢ov pocas vvkurovacej sezéony

S prichodom chladného pocasia sa zac¢ina vykurovacie obdobie a s nim aj zvySené
nebezpeCenstvo vzniku poziarov. Podas tohto obdobia hasi¢i uz tradine eviduji zvyseny
pocet vyjazdov k poziarom rodinnych domov resp. k poZiarom v bytovom fonde.

Za prvych 9 mesiacov tohto roka nevyhovujici technicky stav alebo porucha vykurovacich
telies, dymovodov a kominov sposobila az 459 poZiarov, pri ktorych sa zranili 2 osoby.
Celkova Skoda spdsobena poziarmi sa vy$plhala na sumu 813 220 eur.

NajcastejSimi pri¢inami vzniku poZiarov tohto typu su nevyhovujuci technicky stav
dymovodov a kominov, nespravna instalécia, obsluha alebo zly technicky stav vykurovacich
telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalost” a neopatrnost’ pri manipuldcii s
otvorenym ohniom, horl'avinami ¢i Zeravym popolom.

HasiCi za Gcelom eliminacie poZiarov v obytnych domoch a inych objektoch odporaéaju
skontrolovat’ stav vykurovacich telies eSte pred ich pouZitim, in3talovat’ ich podl'a navodu
vyrobcu, dbat’ na ich kontrolu pocas prevadzky, vysypavat popol do nehorlavych nadob a
dodrZiavat’ predpisy pre skladovanie a pouZivanie horl'avych kvapalin, plynov a pod.

!' Odporutcania pocas vykurovacej sezony !!

b Vykurovat' spravnym palivom: do kotlov, kachli a krbov patri len urdené palivo.
Spal'ovanim doméceho odpadu, plastov a inych vysoko horlavych latok sa zvysuje riziko
vzniku poziaru a stic¢asne dochadza k znecisteniu ovzdusia.

b Zabezpecovat' pravidelné Cistenie a kontrolu kominov: zabezpetit' odborné preskisanie
kominov osobami s odbornou spdsobilost'ou. Za celkovy technicky stav a Gdrzbu kominov
zodpovedaju majitelia sami, a preto si povinni zabezpecovat’ pravidelné Cistenia a kontroly.
Pri kontrole vykurovacich telies je vhodné v prvom rade zamerat' svoju pozornost na
stavebné prevedenie, funkénost, ¢i nedoslo k prehoreniu materidlu a jeho naslednému
poskodeniu.

Pri plynovych spotrebi¢och je vhodné orientovat’ svoju pozornost’ na istotu kominovych
prieduchov, na zabezpecenie dobrého t'ahu komina a dodrZiavat’ revizne prehliadky, aby
nedoslo k tiniku plynu do okolia.

B Spravne uskladfiovat’ palivo: v tesnej blizkosti kotlov, kachli a krbov nesmu byt ulozené
ziadne horlavé latky. Odletené Zeravé Castice pri kureni mdézu sposobit’ poZiar.
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